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MODELO

Inyección de Mix
Capacidad Prod. (Conos/hr)
Capacidad Prod. (Lts/hr)
Impacto*
Compresor (btu/Hr)
Motor Batidor (hp)
Cilindro Cong. (Lt)
Tolva Reserva (Lt)
Ancho (cm)
Profundo (cm)
Alto (cm)
Peso (kg)
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161

Sobremesa
Gravedad

184
24
4

8,000
(2) 0.5
(2) 1.4
(2) 7.6
53.7
64

71.8
139

336

Pedestal
Gravedad

280
38
10

9,500
(2) 1.0
(2) 2.7
(2) 7.6
51.9
84.3

152.4
260

C723

Sobremesa
Gravedad

400
53

25+
9,500
(2) 1.0
(2) 2.7

(2) 13.2
59.2
85.8
92

210

C722

Sobremesa
Bomba

426
56

30+
9,500
(2) 1.0
(2) 2.7

(2) 13.2
59.2
85.8
92

249

791

Pedestal
Gravedad

340
45
17

9,500
(2) 1.5
(2) 3.2

(2) 13.2
51.9
84.3
1.51
239

C713

Pedestal
Gravedad

568
76

35+
(2) 9,500

(2)1.5
(2) 3.2
(2) 19
64.6
91.9

152.4
313

C712

Pedestal
Bomba

852
113
40+

(2) 9,500
(2)1.5
(2) 3.2
(2) 19
64.6
91.9

152.4
313

8756

Pedestal
Bomba

852
113
27

(2) 9,500
(2)1.5
(2) 3.2
(2) 34
67.2
91.4
173
387

IÑIGUEZ RODRIGUEZ S.A. DE C.V.
José Luis Verdia No. 886

Col. San Carlos, Guadalajara Jal. C.P. 44430
Tels: (33) 36 19 29 82

36 19 19 64
Fax: (33) 36 50 11 77

info@elhelado.com.mx

www.elhelado.com.mx

¿Porqué una máquina Taylor?
*Impacto por c/lado: Cantidad continua de conos que se pueden dispensar sin que se modi�que la viscosidad del helado.

Nuestros equipos son diseñados bajo el mejor grupo de ingeniería para 
ser los mas modernos y duraderos, gracias a esto ha creado la nueva 
generación de máquinas para HELADO SUAVE, con la más alta capacidad 
de producción y la más alta tecnología.
Las máquinas TAYLOR son construidas en la planta mas grande y 
moderna con la mejor tecnología.
Nuestros técnicos son capacitados en el centro de capacitación técnica 
más moderno.
Y cuenta con las certi�caciones de calidad:

ISO 9001:2000
Registered Firm

794

Pedestal
Gravedad

568
76
17

(2) 9,500
(2)1.5
(2) 3.2

(2) 13.2
51.9
84.3
151
313


